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PARBAPET T & BECINZIONI

inalluminio
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La Mapier presenta i nuovied esclusivi sistemi di parapet-
tie recinzioni, dal design variegato, dal classico al contem-
poraneo, con un’ampia possibilita di soluzioni e combinazio-
Ni di personalizzazione che va dalla forma piu semplice e li-
neare a quella piticomplessa, a seconda delle esigenze di
ogni tipo di clientela.

Semplicita, design pulito e ampie possibilita di personaliz-
zazione, oltre al costo contenuto e la facilita di montaggio
e manutenzione.

Mapier Group mette a disposizione per il progetti-
stae/oilcliente finale |a propria esperienza, idean-
do una linea di parapetti dalle prestazioni ottimali.
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BERMNINI

Parapetto composto dauna struttura realizzata in profiliestrusi in alluminio, e
sottili profili tubolari verticali, disponibili a sezione tonda, quadrata o rettangolare.
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. SEZIONE CIRCOLARE . SEZIONE QUADRATA - SEZIONE RETTANGOLARE
2 mma2 L mm20 L mm20x40

Sipossono ottenere diverse configurazioni a seconda delle esigenze richieste.
Utilizzando le nostre tecniche di fissaggio, i montanti possono essere fissati direttamen-
te sulla soletta o sul fronte. Inoltre, €’ disponibile I'inserimento di un profilo corrimano
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BOBBOMINI

Parapetto composto dauna strutturarealizzata in profiliestrusi in alluminio, e
sottili profili tubolari verticali curvi, disponibili a sezione quadra.
Il disegno e la composizione dei profili puo’'essere personalizzabile.

Sipossono ottenere diverse configurazioni a seconda delle esigenze richieste.
Utilizzando le nostre tecniche di fissaggio, i montanti possono essere fissati diretta-
mente sulla soletta o sul fronte. Inoltre, e’ disponibile I'inserimento di un profilo corri-
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DONATELLO

Parapetto composto da montanti verticali realizzati in profilo estruso di alluminio, e da
sottili profili tubolari orizzontali, disponibili a sezione tonda, quadrata o rettangolare.
Ladistanza traiprofili puo variare a seconda delle esigenze.
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. SEZIONECIRCOLARE . SEZIONE QUADRBATA - SEZIONERETTANGOLARE
2 mmea2 L mma20o L mm20x40
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Il parapetto prevede un montante inclinato verso la parte interna, in modo tale da soddi-
sfare il requisito della scalabilita.
Per questo modello se utilizzato per balconie scale, il corrimano sara obbligatorio.
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CABAVAGGIO

Parapetto composto da montanti verticali realizzati in profilo estruso di alluminio, e da
sottili profili tubolari orizzontali, disponibili a sezione tonda, quadrata o rettangolare.
Ladistanza traiprofili pud variare a seconda delle esigenze.
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. SEZIONE CIRCOLARE . SEZIONE QUADBATA - SEZIONE RETTANGOLARE
Z mma2 L mma0 L mme0x40

Il parapetto prevede un mMmontante curvato verso la parte interna, in modo tale da
soddisfare il requisito della scalabilita.
Per guesto modello se utilizzato per balconi e scale, il corrimano sara obbligatorio.

FISSAGGIOSUSOLETTA FISSAGGIO FRONTESOLETTA
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Parapetto composto da montanti verticali realizzati in profilo estruso di alluminio, e da

LEONARDO

sottili profili tubolari orizzontali, disponibili a sezione rettangolare .
Ladistanza traiprofili pud variare a seconda delle esigenze.

SEZRETTANGOLARE

= [ 20X H40mm
= [ 20X HB80mMmm
= | 20X H80mm
= [ 20X H100mm
= [ 20X H120mm

Sipossono ottenere diverse configurazioni a seconda delle esigenze richieste.
Utilizzando le nostre tecniche di fissaggio, i montanti possono essere fissati

direttamente sulla soletta o sul fronte. Inoltre, e’ disponibile I'inserimento di un

profilo corrimano
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BRUNELLESCHI

Parapetto costituito da due profili estrusi orizzontali, ove all'interno vi & la possibilita

di inserire lamiere microforate, a disegno, stirate ecc..
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MICROFOR. A DISEGNGO
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Sipossono ottenere diverse configurazioni a seconda delle esigenze.
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Utilizzando le nostre tecniche di fissaggio, i montanti possono essere fissati

direttamente sulla soletta o sul fronte.
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MICHELANGELO

Parapetto composto da una struttura realizzata in profili estrusi in alluminio, sottili profili

tubolari verticali, disponibili a sezione tonda o quadrata, ed unalastradi vetro o pannello
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inserito nella parte bassa.
. SEZIONE CIRCOLARE . SEZIONE QUADBATA

7 mm.22 L mm.20 PANNELLIA VETRO/ PIENI

Sipossono ottenere diverse configurazioni a seconda delle esigenze richieste.
Utilizzando le nostre tecniche di fissaggio, i montanti possono essere fissati
direttamente sulla soletta o sul fronte. Inoltre, e’ disponibile I'inserimento di un

TN ] L —— A\

FISSAGGIOSUSOLETTA FISSAGGIO FRONTESOLETTA




O 113VddVvVd rN




113vddvd




RAFFAELLO

Parapetto costituito da due profiliestrusi orizzontali, ove all'interno vi e la possibilita di
inserire varie tipologie di vetro o pannellature.

IN base alle esigenze si potra scegliere tra vetri fume, extrachiari, satinati, stopsol
ecc..pannellicompositi o pannellimonaolitici con vari tipi di finiture superficialiecc...

TIPOLOGIAPANNELLO:

—_—
VETRO
VETRO SERIGRAFATO

PANNELLI
(EFFETTOLEGNOINOX,CORTEN.)

Si possono ottenere diverse configurazioni a seconda delle esigenze.
Utilizzando le nostre tecniche di fissaggio, i montanti possono essere fissati
direttamente sulla soletta o sul fronte.
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PALLADIO

Parapetto costituito da due profiliestrusi orizzontali, ove all'interno vi e |la possibilita
diinserire varie tipologie di vetro o pannellature.

Inbase alle esigenze si potra scegliere tra vetri fume, extrachiari, satinati, stopsol
ecc.pannellicompositi o pannellimonolitici con vari tipi di finiture superficiali ecc...

Sipossono ottenere diverse configurazioni a seconda delle esigenze.

Utilizzando le nostre tecniche di fissaggio, i montanti possono essere fissati diret-
tamente sulla soletta o sul fronte. Inoltre, e’ disponibile I'inserimento di un profilo
corrimano.

TIPOLOGIAPANNELLO:

VETRO
VETRO SERIGRAFATO

PANNELLI
(EFFETTOLEGNOINOX,CORTEN.)
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GIOTTO

Parapetto costituito da una doppia lastradi vetro temperato, sorretta da montanti
inalluminio, realizzabiliin diverse altezze e tipologie.

MONTANTEALTO
Hparapetto = Hmontante

MONTANTE MEDIO
Hmontante < Hparapetto

MONTANTE BASSO
Hmontante = 2/3 Hparapetto

ALTEZZAMONTANTEPERSOMNALIZZABILE (Hmin 75cm).

Sipossono ottenere diverse configurazioni a seconda delle esigenze .
Utilizzando le nostre tecniche di fissaggio, i montanti possono essere fissati
direttamente sulla soletta o sul fronte. Inoltre, e’ disponibile I'inserimento di un

profilo corrimano.

FISSAGGIOSUSOLETTA

FISSAGGIO FRONTESOLETTA
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BRAMANTE

Parapetto costituito dauna doppia lastradi vetro temperato, supportato da un profi-
lo estruso di alluminio posto sulla base, ed un carter di rivestimento disponibile in varie
finiture e colori.

Sipossono ottenere diverse configurazioni a seconda delle esigenze richieste.
Utilizzando le nostre tecniche di fissaggio, il profilo di base puo essere ancorato
direttamente sulla soletta o sul fronte. Inoltre e’ disponibile, tramite I'ausilio diconnet-
tori,l'inserimento di un profilo corrimano.

SUPIANO VERTICALE PIANO ORIZZONTALE ADINCASSO

FISSAGGIO FRONTESOLETTA FISSAGGIOSUSOLETTA



< MODELLO GIOTTO
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BERNINI BORROMINI DONATELLO CARAVAGGIO

|

\
\

| 15
- _'

BRAMANTE
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VISITAINOSTRIMODELLIANCHE SU RAILINGALUMIUMDESIGN.COM




BERNINI BRUNELLESCHI DONATELLO PALLADIO
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GIOTTO

PALLADIO

VISITAINOSTRIMODELLIANCHE SU RAILINGALUMIUMDESIGN.COM




BERNINI DONATELLO LEONARDO
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FISSAGGIO SU PAVIMENTO FISSAGGIO SU PAVIMENTO E FRONTE SOLAIO

Foratura del piano orizzontale, applicazione di sigillante bituminoso .ed installazione del Foratura del piano orizzontale e verticale , applicazione di sigillante bituminoso .ed instal-
montante tramite perni di fissaggio. Questi ultimi sono predisposti gia allinterno del Iazione del montante tramite staffe angolari e tasselli in acciaio inox, che permettono sia
montante, e garantiscono una tenuta ottimale. Tecnica applicabile sia sul massetto che Ia regolazione del montante che nello stesso tempo garantiscono un ottima resistenza
direttamente sulla pavimentazione. alla spinta orizzontale.

MONTANTE MONTANTE

PERNI DI FISSAGGIO ANGOLARE INOX

PAVIMENTC) .I 17 PAVIMENTD
e
| | [ {
SIGILLANTE BITLUMINDOSO ! | |‘ SIGILLANTE BITUMINOSO
N
MASSETTO i MASSETTO
TASSELLOOIREGOLAZ.

FISSAGGIO SOTTO PAVIMENTO E FRONTE SOLAIO
Foratura del piano orizzontale e verticale .installazione del montante tramite staffe an-
golari e tasselliin acciaio inox, ed applicazione del materiale di rivestimento.
Con qguesta tipologia di fissaggio siottiene un miglioramento sia a livello estetico, che in
terminidi tenuta ,essendo lo staffe coperte dal materiale di rivestimento.

FISSAGGIO FRONTE SOLAIO

Foratura del piano verticale, Installazione del montante tramite staffe angolarie tasselli
in acciaio inox, che permettono sia la regolazione del montante che nello stesso tempo
garantiscono un ottima resistenza alla spinta orizzontale.

MONT, T
MONTANTE ANTE

PAVIMENTO el 1
ANGOLARE INOX
ANGOLARE IN INCEX
MASSETTO
MASSETTO

TASSELLODIREGOLAZ. TASSELLOOIREGOLAZ.

el | E TECNIEHE DIFISSAGGIO -MONTANTE-A-



FISSAGGIO S PAVIMENTO
Foratura del piano orizzontale, applicazione di sigillante bituminoso ed installazione del
montante tramite perni di fissaggio. Questi ultimi sono predisposti gia all'interno del
montante, e garantiscono una tenuta ottimale. Tecnica applicabile sia sul massetto che
direttamente sulla pavimentazione.

MONTANTE ‘8"

PERNI DI FISSAGGID

PAVIMENTO i
.

SIGILLANTE BITUMINDSO

MASSETTO

FISSAGGIO SOTTO PAVIMENTO E FRONTE SOLAIO

Foratura del piano orizzontale e verticale installazione del montante tramite staffe an-
golarie tasselliin acciaio inox, ed applicazione del materiale di rivestimento.

Con guesta tipologia di fissaggio si ottiene una miglioramento sia a livello estetico, che in
termini di tenuta essendo lo staffe coperto dal materiale dirivestimento.

MONTANTE

FPAVIMENTO

ANGOLARE INOX

MASSETTO

TASSELLODOIREGOLAZ.

FISSAGGIO SU PAVIMENTO E FRONTE SOLAIO

Foratura del piano orizzontale e verticale, applicazione di sigillante bituminoso ed instal-
lazione del montante tramite staffe angolari e tasselliin accialo inox, che permettono sia
la regolazione del montante che nello stesso tempo garantiscono un ottima resistenza
alla spinta orizzontale.

MONTANTE

ANGOLARE INOX

PAVIMENTC

SIGILLANTE BITUMINOSO

MASSETTO

TASSELLODIREGOLAZ.

A | E TECNICHEDIFISSAGGIO -MONTANTE-S-



FISSAGGIO FRONTE SOLAIO FISSAGGIO SU PAVIMENTO

Foratura del piano verticale, fissaggio della piastra sul fronte, tramite Foratura del pavimento, fissaggio dei profili in alluminio tramite tasselli,
tasselliche ne permettono anche la regolazione, posa dei vetri, fissag- previa applicazione di sigillante bituminoso, posa e regolazione dei vetri,
gio della contropiastra e successiva applicazione del carter di finitura. fissaggio del carter di finitura.

REEDLA TORI VETHRD
PROFILO N ALLLININC

CARTER

PAVIMENTC

TASSELLI [N FISSAGEIC

MASSETTL] | | |
d MASSETTO
FIASTRA DI SUPPOATO

TASSELLI DI FISSAGGID
CARTER ]

SUPPORTOVETRO

FISSAGGIO ADINCASSO

Foratura del piano verticale, applicazione del profilo in alluminio, posa e
regolazione dei vetri tramite cuneij, e fissaggio di fasce coprifilo.

FASCLA COPRIFILO

PAVINMENTC

APPOGEID VETHO

e | E TECNIEHEDIFISSAGGIO -BRAMANTE-



Le finiture sono trattamenti preliminari realizzati su profilati in alluminio che devono raggiun-
gere un particolare aspetto estetico e che successivamente subirannoil processo di

ossidazione anodica.

ALCUNI ESEMPI DI FINITURE ™~
ARGENTO LUCIDO ACCIAIOINOX ARGENTO SPAZZOLATO ARGENTO
=B

"

ALLUMINIO

BRONZ0O BRONZO LUCIDO ELETTROCOLORE_1 ELETTROCOLORE _2
h z -t -
»F
e

Lamiere, profilati ed estrusi in alluminio anodizzato possono essere lasciati al naturale
oppure colorati per rispondere a particolari esigenze estetiche. Lo strato di ossido anodico
presenta infatti una struttura porosa che ben si presta a differenti colorazioni.
Disponibilicolori a scelta RAL.



E possibile personalizzare il parapetto con le molteplici tipologie di vetro.

Infatti, oltre alle finiture dell'alluminio, per personalizzare il parapetto, si puo considerare
I'inserimento di un vetro float trasparente, extrachiaro, satinato, riflettente, stampato,
sabbiato..

ALCUNIESEMPI DI EINITURE
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Possono essere inseriti vetri curvi, bisellati, molati e rettificati per ottenere una finitura ot-
timale perla vetratura scelta, o personalizzare un parapetto, una recinzione con stampe di-
gitalimonocromatiche o a colori.
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KIT cod MO1 mod. Giotto

_Montante in alluminio lega EN-AW-68060 - mm.30x60

_N.1supporto inferiore vetro

_N.1supporto superiore vetro (sezrettangolare/circolare)

_N.1kit di fissaggio (kit montante "A")

_N.2 tappi permontante

_ Tassellie viti di fissaggio in acciaio inox = |

KIT cod. MOZ2 mod. Bernini - Baffaello - Brunelleschi

_Montante in alluminio lega EN-AW-6060 - mm.30x60
_N.2 orizzontali in alluminio lega EN-AW-68060 - mmM.30x50
_NL.1kit di fissaggio (kit montante "A")

_N.2 tappi permontante

_ Tasselli e vitidi fissaggio in acciaio inox

KIT cod MO3 mod. Donatello - Caravaggio - Leonardo - Palladio '

_Montante in alluminio lega EN-AW-68060 - mm.85x60
_N.1kit di fissaggio (kit montante "B")

_N.2 tappi per montante

_ Tasselli e viti di fissaggio in acciaio inox

e KIT MONTANTI
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DOVE SIAMO:

Via Pasteur n.3,San Giovanni in Persiceto (BO)

EENNEATTN
Mail : info@mapiergroup.it
Tel0O51-821653

WEB
www.railingaluminiumdesign.com
www.mapiergroup.it

www.archiexpo.it
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